1. SME

	Model
	Gabaryty

Dł x Gł x Wys/ mm


	Pojemność robocza

Ś x W/ mm x P/ kg
	Pompa

kW;  bar;  l/min
	Rotacja mechan.

kW
	Odsysanie

kW
	Pojemn.

zbiornika

litr
	Pod-

grzewanie

kW
	Pobór mocy

kW


	SME 100 
	1300x1350x1200
	1000x500x200
	1.5    2.6    250
	0.18
	0.25
	200
	6
	9

	SME 100 HP
	1500x1600x1300
	1000x500x200
	5.5       5    300
	0.18
	0.25
	200
	6
	13

	SME 100 SZD
	1300x1850x1400
	1000x500x200
	3          4    220
	0.18
	0.25
	300
	8
	12

	SME 100 2B
	1300x1850x1400
	1000x500x200
	2x3      4    200
	0.18
	0.25
	2x300
	2x8
	24

	SME 120
	1500x1560x1450
	1200x700x300
	2.2       3    280
	0.25
	0.25
	300
	8
	12

	SME 120 HP
	1700x1800x1500
	1200x700x300
	7.5       6    400
	0.25
	0.25
	300
	8
	17

	SME 120 SZD
	1500x2100x1820
	1200x700x300
	3          4    220
	0.25
	0.25
	380
	10
	14

	SME 120 2B
	1500x2100x1820
	1200x700x300
	2x3      4    220
	0.25
	0.25
	2x380
	2x10
	27


Legenda:  HP = wysokie ciśnienie

SZD = z oddzielnym zbiornikiem

2B = podwójny cykl mycia


   Ś x W/ mm x P/ kg = średnica x wysokość/ mm x pojemność/ kg


2.  CALOR

	Model
	Gabaryty

Dł x Gł x Wys/ mm 


	Pojemność robocza

Ś x W/ mm x P/ kg
	Pompa

kW;    bar; l/min
	Rotacja mechan.

kW
	Odsysanie

kW
	Pojemn.

zbiornika

litr
	Pod-

grzewanie

kW
	Pobór mocy

kW

	CALOR 40  
	550x550x850
	380x380x30
	0.5        2    40
	0.09
	0.25
	30
	2
	3

	CALOR 60
	750x750x880
	600x380x50
	0.5        2    40
	0.09
	0.25
	60
	4
	5

	CALOR 80 
	1040x1040x1040
	800x450x100
	0.75   2.5    80
	0.09
	0.25
	120
	4
	5

	CALOR 80 HP
	940x1040x1040
	800x450x100
	4           5    250
	0.09
	0.25
	120
	4
	9


Legenda:  HP = wysokie ciśnienie
               Ś x W/ mm x P/ kg = średnica x wysokość/ mm x pojemność/ kg

3. ECOLOGY

	Model
	Gabaryty

Dł x Gł x Wys/ mm


	Pojemność robocza

Ś x W/ mm x P/ kg
	Pompa

kW; bar; l/min
	Rotacja mechan.

kW
	Odsysanie

kW
	Pojemn.

zbiornika

litr

	ECO   40 MS
	470x550x1200
	380x400x30
	1.5     3     0.25
	200
	6
	9

	ECO   60 MS
	710x750x1200
	600x400x50
	5.5     3     0.25
	200
	6
	13

	ECO   80 MS
	940x1040x1400
	800x450x100
	2.2     3     0.25
	300
	8
	12

	ECO 100 MS
	1300x1350x1500
	1000x500x200
	7.5     3     0.25
	300
	8
	17

	ECO 120 MS
	1500x1560x1600
	1200x700x300
	3        3     0.25
	300
	8
	12


Legenda:     Ś x W/ mm x P/ kg = średnica x wysokość/ mm x pojemność/ kg


4. DISOIL

	Model
	Gabaryty

Dł x Gł x Wys/ mm


	Pojemność robocza

Ś x W/ mm x P/ kg
	Pompa

kW ;        l/min
	Odzysk oleju

litr/h
	Zasilanie

Volt


	DISOIL
	450x500x900
	380x400x30
	0,2          10-30
	1-5
	220/380 – 3 faz.


	DISOIL M
	450x500x900
	600x400x50
	0,2          10-30
	1-5
	220  – jednofaz.



Legenda:     Ś x W/ mm x P/ kg = średnica x wysokość/ mm x pojemność/ kg


